
株式会社メル 

M06AE通報装置導入提案 

ご不明な点や御見積依頼、ご質問などお気軽にお問い合わせください。 
お問合せ先 048-444-6019（代） 
E-Mail   info@mel.co.jp  
またはホームページのお問合せフォームからも受け付けております。 
http://www.mel.co.jp 

 



ご提案について 

• M06シリーズとして新たにM0601A「LSE」、「HSE」（以降総称
としてM06AE）通報装置が加わりました。 

  本書面では、M06AE通報装置の仕様概要や従来のM0601A
「LS」、「HS」との違いなどについてご紹介させていただきま
す。 

  貴社の今後の通報装置選定に是非本製品がお役にたちま
したら幸いです。 

 

  また、M0601A｢LS」｢HS｣との機能/仕様の詳細な比較一覧表を別途ご用意してお

ります。ご入用な場合はお気軽にご連絡ください。 
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M06AE概要  
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•FeliCa、TASPO、ISO15693、対
応社員証、MIFARE、IC型運転
免許証、ICカード内蔵スマホも
OK。カードリーダー標準内蔵。 
•貴社オリジナルの対応カード
も簡単に作成可能 

様々なICカードに
対応！ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ
標準搭載 

•ワイヤレスセンサで省配線化
を実現 
•例）小規模オフィス向けワイヤ
レスセンサの設置 

ワイヤレスセン
サーが利用可能 

•高価なISDN TAは不要 
•TCP/IP網を利用し、通信コスト
を軽減 
•約3秒に1回インターネット回線、

LAN回線をチェック（仮想専用
線機能） 

インターネット回線
を活用！ 

•通報装置への設定内容を事
前作成。設置先ではファイル
ダウンロードと、動作確認。 
スムーズに作業が進行可能。
また、故障等で代替機交換の
場合にも迅速に対処可能。 
•通報装置の遠隔制御も可能 

通報装置の全設
定はPCで可能 

•通報装置本体でもジャーナル
表示（=通報履歴）を確認可能 
•ジャーナルデータはPCにデー
タをアップロードしてテキスト形
式で保存も行えます 
•インターネットを介してリモート
から閲覧も可能 

ジャーナル表示で
通報履歴確認 

•ＥＭＧ表示でフロア内の戸締り、
センサー状況を一目で確認す
ることが可能 
•ＥＭＧ動作中のセンサーを瞬
時に特定することも容易 

異常表示確認 

•［ＬＳＥ］のみの仕様 
オプションのセンサー増設ユ
ニットを利用して、さらに入力
数を増やすことが可能 
•［ＨＳＥ］のみの仕様 
ローカル監視機能を利用する 

ＬＳＥ/ＨＳＥ独自の
機能を活用！ 

•機種、構成、M06標準シリー
ズとの違いをご案内いたしま
す 
•M06AEでは、端末のLCDを利
用して設定変更が行えるよう
になりました 
•WIMAXを利用した接続方法を
ピックアップしてご案内 

「LSE」と「HSE｣、
M0601A標準との
違い 
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• M06AEではカードリーダーが標準搭載。最大4,000枚の登録ができます。 

• 個人所有のRFIDカードやFeliCa内蔵携帯、スマートフォンなどがご利用になれます。 

• 別途、M06AE対応カード、タグも取り扱っております。顔写真入りIDカードや、貴社オリジナ
ル作成も可能です。 

• 簡易外部カードリーダー接続としてM06-S1E、M06-S8Eカードリーダー接続できる他、ローカ
ルネット接続により各種LANカードリーダーも接続可能です。 

 

カードリーダーの使い方
M06AEのLCD画面上にタッチ 

1.様々なICカードが利用可能。M06AEではｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ標準搭載 

対応カード 
13.56MHz系カード 
1.FeliCa系（各交通系、携帯電話など） 
2.Edy系 
3.運転免許証※（ISO14443-Btype） 
4.ISO15693type 
5.MIFARE系 
※各県の発行元公安委員会が採用する仕様により一部地域で使用できない場合があ
ります 

交通系カード一覧 

※M0601A標準で採用のﾒﾙｵﾘｼﾞﾅﾙｶｰﾄﾞは125kHzのため、M06AEではご利用
できません 



型番MWS-H（接続配線距離10m以内） 

CH2接点入力にドア開閉検知センサー 
マグネットセンサなどを利用可能 

モーションセンサ－ 

2.ワイヤレスセンサーが利用できる 
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• オプションでM06AE通報装置内にワイヤレス受信モジュールを追加できます 

• ワイヤレスセンサーを利用すると、省配線化を実現できます 

• 次のワイヤレスセンサーがご利用になれます 

   ［接点入力型ワイヤレスセンサーCWS-H］･･･接点入力２入力搭載 

   ［焦電型モーションワイヤレスセンサーMWS-H］ 

•小電力セキュリティ仕様電波 
[見通し距離100m]※遮蔽物等で距離変動有 
 

•送信側と受信側の電波到達 
  確認機能内蔵 
 

•M06AEに最大32台登録可能 
 

•低消費電流使用でワイヤレス 
 センサーの電池寿命は高寿命 
 約7年 



• 小規模オフィス例としてモーションセンサワイヤレスユニット3台を設置 

• 玄関にM06AEを設置 

• 窓のある部屋ではCH2の入力に窓開閉確認センサを入力 
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CH1 : 事務室 
CH2 : 事務室 窓センサ 

CH1 : 会議室 
CH2 : 火災 センサ 

CH1 : 応接室 
CH2 : 応接室 窓センサ 

小規模オフィス向けワイヤレスセンサーの設置例 



設定、カードデータもリモートダウンロード 

M06AE送信機設置先のルータへのポート変換設定は不要。 
※プロキシ環境を採用したネットワークでは設定を変更する必要があります。 

センターPC －M06AE間は3秒に1回インターネット回線チェックのため 
必ずパケット通信を行うため、回線異常時の検知を迅速に管理できます。（仮想専用線機能） 

インターネット回線 

3秒に1回インターネット回線、LAN回線をチェック 

LAN網OK インターネット網OK 

PSTN回線（バックアップ回線） 

3.インターネット回線を活用する 
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• TCP/IP網を利用することで、通信コストが軽減します 

• ISDN TAが不要となり、その分価格が抑えられます 

• M06AEでは次のような仕組みにより、仮想専用線機能を実現します 

• センター側からM06AE送信機の設定、カードの追加、削除も行えます 



• 通信先設定、カード登録、エリア名称などを予め全てPC上で作成し保存も可能。 

• パソコンの画面上で全設定および確認が行えます。 

• 現場で設定ファイルをM06AEにダウンロードすれば動作設定が完了。 

• 設定ファイルを保存しておけば、故障などで代替機交換の場合も迅速に対処できます。 

 

 

 

2Fコンピュータ室 

2F廊下 

・
・
・

 

エリア名称設定 

EMG名称設定 

ワイヤレスID設定 

増設ユニットアドレス設定 

ISDN設定 

カード登録 
最大4000枚 

全設定・修正・確認・保存 
作業を画面上で行えます 

後はファイルをダウンロード、動作確認だけ 
一括入力、保存 
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4.通報装置設定の入力・確認・修正・保存がパソコンで行える 

.mae 
.mac 

.mac 
.mae 

※M06AEでは、ﾊﾟｿｺﾝからﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｿﾌﾄを利用しなくても、端末LCDを利用 
して設定、変更が行えます(※日本語入力、通信ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを除く) 



• ジャーナルとは・・・動作内容、障害発生、復旧状況などが内部に記録されること 
            M06AEのLCDで確認の他、PCにアップデートができます 

 

 

M06AE送信機 
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5.ジャーナル表示で通報履歴などを確認できる 

カーソルをおいた箇所の通報内容の詳細が表示されます 
例）グループ１の001カードでエリア１を解除 とのジャーナル表示内容例 

ジャーナル（動作内容）表示の特長 
 

1.現在から過去に遡り500データ出力します 
2.ユーティリティーソフトを利用してジャーナルデータを 
  アップロード、テキスト形式での保存が可能です 
3.インターネットを介して、リモートからの閲覧もできます 

 



• M06AEのEMG表示を見るだけで、センサーの状況、戸締り状況を一目で確認可能。 
最終退出者の確認作業を軽減。 

どこも異常はないわね。 
警備開始して帰ろう。 
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※画像はLSE 

EMG列に赤LED点灯がなければ全センサに異常なし 

6.かんたんな異常表示確認 ～戸締りの確認方法（正常時）～ 

EMG表示 
全て消灯：センサ異常なし 
赤LED点灯あり：戸締り異常あり 
→点灯と同一列のCHKキーを押して、異常
箇所をLCDで確認 

最終退出者 



• 設置時に各信号名称に設定を行うことで、センサー検知時に、どのエリアのEMGセンサー
が異常検知しているのかを瞬時に把握することができます。 

①このボタンを押す 
（センサチェックボタン） 

センサーの確認方法 

窓開閉異常 
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6.かんたんな異常表示確認 ～EMG動作中のセンサー確認～ 

事務室 

× 

①EMG表示に赤点灯が 

あったら異常箇所あり！ 
 

②赤点灯と同一列の
CHK（ﾁｪｯｸ）キーを押す 

③センサー名称が表示
されます。戸締り再確認 

しまった！ 
窓があけっぱなし 
だった。 

事務室 
W:CH20  事務室南側窓 



7.センサー増設ユニットを活用する[LSEのみ] 

• M06AEには標準で8個のセンサー入力が搭載されていますが、さらに入力数を増やしたい
場合、センサー増設ユニットを追加すると1台につきセンサー入力４CH + リレー出力４CH
を追加できます。センサー増設ユニットは最大32台まで接続できます。 

• センサー増設ユニットの通信線2線は最長1.2km間に最大32台接続可能。 
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2Fコンピュータ室 
2Fオアシス 
2F廊下 
1F教室1 東校舎 

最長1.2km間に最大32台接続可能 

M06AE送信機 

  センサー増設ユニット1台あたり 
  →センサー入力x4、制御出力x4 増設 
 
  増設可能最大数：最大32台 
  →センサー128CH、制御出力128CH 



• HSEには、在宅時に、S/R(Set/Reset)キーを押して、簡単に無人のフロアの警備をセットする
ことができる［ローカル監視機能］を搭載しています。 

SRキー 

2012/01/06 20:34:43 

警備中 
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警備中 

7.在宅時に他のフロアを警備状態にする[HSEのみ] 

①警備したいエリアの
S/Rキーを押す 

監視中のエリアは 
部分監視表示が 
緑点灯します 

現在会議室で会議中 
※会議室以外は警備中なのでEMG
時にはアラームで通知されます 



8.｢LSE｣,｢HSE｣,M0601A非常通報装置との違いについて 

• 各機種の詳細な機能/仕様の違い、構成につきましては、別途資料『M0601A｢｣、M0601AE「」非常通報装置 機能／仕様一覧表』をご用意しております。そちらをご参照ください。 
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• 各機種の主な違いは次の通りです。用途に合わせてご選択いただけます。 

LS HS LSE HSE 

ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ 
○ｵﾌﾟｼｮﾝ内蔵 
125kHz仕様 

○ｵﾌﾟｼｮﾝ内蔵 
125kHz仕様 

標準搭載 
13.56MHz仕様 

標準搭載 
13.56MHz仕様 

表示方式 ﾌﾞﾙｰLCD+LED ﾌﾞﾙｰLCD+LED 黄緑LCD+LED 黄緑LCD+LED 

LCD日本語表示ｻｲｽﾞ １５文字 ｘ ８行 １５文字 ｘ ８行 ９文字 ｘ ５行 ９文字 ｘ ５行 

電源機能 内蔵 内蔵 外部ＡＣｱﾀﾞﾌﾟﾀ 外部ＡＣｱﾀﾞﾌﾟﾀ 

ｾﾝｻｰ拡張性 最大128CH 最大128CH 最大128CH － 

制御ﾘﾚｰ出力 4ＣＨ 4ＣＨ 2ＣＨ 2ＣＨ 

有線ｾﾝｻｰ入力 8CH 8CH 8CH 8CH 

ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通話 － ● － ● 

ﾛｰｶﾙ監視機能 － ● － ● 

ﾏﾝｼｮﾝ総合盤管理 ○ｵﾌﾟｼｮﾝ － － － 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ機能 ● ● － － 

LCD端末設定 － － ● ● 



• M06AEでは、M0601A「」非常通報装置では行えなかった、端末のLCDを利用して、 

   設定や変更が行えます。（ただし、日本語入力、通信パスワード入力はﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｿﾌﾄからのみとなります） 

• パソコンからの設定も行えます。パソコンが手元にないときや、一部修正などに便利です 

LCDからの端末設定 
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8.｢LSE｣,｢HSE｣,M0601A非常通報装置との違いについて 
 ～LCDからの端末設定～ 
 

テンキーや矢印キー
を利用して設定を行
います。 

1.グループ：G1 
2.モード:MEL1 
3.Tel:1234567890 

設定を変更した際は、設定ファイルとの整合性を保つため、 
必ず設定をアップロードするなどしておくことを推奨いたします 



PickUp！ ＜接続ご提案例＞ 
       WIMAXを利用してインターネット回線に接続する 
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WIMAXルーター 

有線インターネット回線が利用できない場合や、新規に敷設する場合などはWIMAXが利用できます。 
WIMAXとは高速、大容量のモバイルブロードバンド通信のひとつで、回線工事も追加プロバイダー契約も
一切不要でインターネットを利用できます。M0601AEとWIMAXルーターをLANケーブルで接続することで
ご利用になれます。 
接続費用は、会社により異なりますが、 
およそ月額3,590円（ASAHINET WIMAX）～。 
（別途ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ費用や、回線費用、ﾊﾟｹｯﾄ料金なし） 

※上記画面はUQ WIMAX HPより抜粋 



PickUp！ ＜接続ご提案例＞ 
       WIMAXを利用してインターネット回線に接続する 
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WIMAXをご利用になる場合は、別途ルーターが必要です。ルーターの一例を掲載します。 
詳しくは、各WIMAXルーター案内をご参照ください。 

※上記画面はUQ WIMAX HPより抜粋 


